
15.09.01

7203706

【左吊元時】ラッチボルトの向きを反転させます。

① フロント板固定ねじをはずします。

② フロント板と取付金具を外し、

　 ラッチボルトの向きを反転させます。

③ 取り外した部品を、再度フロント板

　 固定ねじで固定する。

デッドボルトは解錠状態

室内側

室外側

A

B

D
E

G

G

F

H

www.nagasawa-mfg.co.jp
株 式 会 社長 沢 製 作 所

東京支店　TEL.03-5383-1811（代）　　福岡出張所　TEL.092-524-7031（代）

　　　　　FAX.03-5967-3103　　　　　　　　　　 FAX.092-524-7032

大阪支店　TEL.06-6783-5091（代）

　　　　　FAX.06-6783-5092

K錠対応取替錠
取付説明書

梱包内容一覧　表を参照し、部品の有無をご確認ください。

A 本体 ( 表 )

1 台

シリンダー サムターン

B 本体 ( 裏 )

1 台

C キー set

（どちらか）1set

D K 錠対応 CTS-60 錠 set

1 個

G 本体固定ねじ

4 本

H 錠受座固定ねじ

4 本

E K 錠対応 CTS 錠用受座

F  K 錠対応 CTS 錠用トロ箱

各 1 個

皿コンビねじ

Ｍ4×25　SUS 生地

ラッチボルト

フロント板取付済

フロント板

固定ねじ
取付金具取付済

取付金具

フロント板

フロント板固定ねじ

デッドボルト
丸皿小ねじ

Ｍ5×40　各仕上色

締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。

電動ドライバーは使用しないでください。

ねじ穴の破損および本体などを傷めるおそれがあります。

取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けて下さい。

このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。

取替前の製品によっては、扉に付いた日焼け跡を隠せない場合があります。

製品の特性上、ご理解をお願いします。

1　対象製品の確認と追加穴加工

※　4 の作動確認Ⅲまで、 C キー set は、シリンダーに差し込まないでください。

※　4 の作動確認が終わるまで、扉は閉めないでください。（クサビ等で固定するとよい）

※　ツーロックからの取り替えでは、本体と本締錠が干渉する場合があります。ロワール ツーロック取り替え時は、錠フロント板との

　　間隔が 37 ㎜以上あることを確認してください。（裏面切欠図参照）

Ⅰ:  現行の金物を取り外す前に、対象製品かを確認します。（扉小口面の金物サイズ：25 ㎜ ×131 ㎜，KODAI 刻印あり）

Ⅱ:  現行の金物を取り外し、切欠きの確認をします。追加加工は、裏面『切欠図』を参考に、扉に加工します。

2　K 錠対応 CTS-60 錠 set の取付

Ⅰ:   D K 錠対応 CTS-60 錠 set を扉にセットし、 H 錠受座固定ねじ２本で取り付けます。

※　左吊元の場合は、フロント板固定ねじをはずし、ラッチボルトを廻してあわせてください。再度フロント板と取付金具を固定します。

Ⅱ:   E K 錠対応 CTS 錠用受座と  F K 錠対応 CTS 錠用トロ箱をセットし、 H 錠受座固定ねじ２本で取り付けます。

3　本体の取付

Ⅰ:   室外側に　 A 本体（表）を、錠のカム穴にテールピースを差し込みながらセットします。

※　クイックレバーを操作し、  D K 錠対応 CTS-60 錠 set のラッチボルトが引き込まれるかを確認します。

Ⅱ:  室内側に　 B 本体（裏）を、サムターンはタテ向きを維持しながらテールピースに差し込みセットします。

※　クイックレバーを操作し、  D K 錠対応 CTS-60 錠 set のラッチボルトが引き込まれるかを確認します。

Ⅲ：  B 本体（裏）側から、  G 本体固定ねじ 4 本で固定します。締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。

4　作動確認

Ⅰ:   A  B 本体のクイックレバーを操作して、  D K 錠対応 CTS-60 錠 set のラッチボルトがスムースに作動することを確認します。

Ⅱ:   B 本体のサムターンを押し込みながら回して、  D K 錠対応 CTS-60 錠 set のデッドボルトがスムースに作動することを確認します。

Ⅲ:   A  本体のシリンダーに  C キーを差し込み、  D K 錠対応 CTS-60 錠 set のデッドボルトがスムースに作動することを確認します。

本図は右吊元仕様
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